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KURZANLEITUNG

SEC Smart AP| &=

This is the API for the SEC Smart System.
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Wichtige Hinweise zur Bedienungsanleitung

n ACHTUNG

ACHTUNG-Hinweise machen Sie auf kritische Fehlerquellen aufmerksam, die die Integritat
ihrer Systeme und Daten kompromittieren kénnen.

I VORSICHT

Ein Hinweis mit der Uberschrift VORSICHT weist Sie auf mégliche Schaden hin, die aufgrund
einer falschen Handhabung am Gerat entstehen kénnen.

- HINWEIS

Dies ist ein normaler Hinweis, der Sie auf wichtige Informationen zur Funktion des Gerates
aufmerksam machen soll.
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1 Einleitung

Die SEC Smart API(s. Glossa I) ist eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. ,,Application
Programming Interface”) zum Management von SEC Smart Systemen. Als REST-konformes HTTP-Interface(s.

Glossa I) erméglicht sie die Bedienung und Uberwachung aller ihrer SEC Smart Systeme aus ihren eigenen
webfahigen Anwendungen heraus.

Dieses Dokument enthalt Beschreibungen zu den notwendigen Voraussetzungen fiir die Nutzung der API, den
Umgang mit der Online-Dokumentation und einige Beispiele zur Verwendung.

Einzelne Fachbegriffe werden im Glossar nsher erkiart.

2 Voraussetzungen

Zur Nutzung der API missen folgende Punkte erfiillt sein [siehe (1)]:

e Sie haben den berechtigten Zugriff auf mindestens ein SEC Smart System.
e |hr SEC Smart System ist tiber das SEC Smart Gateway mit dem Internet verbunden.
e Sie mussen bei der SEC APP registriert sein.

Wenn alle diese Punkte erfiillt sind konnen Sie mit der Nutzung der API beginnen.
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3 Erste Schritte

Authentifizierung

Zum Schutz Ihrer Systeme und Daten ist fiir die Nutzung der API ein sog. Token(s. Glossa I') erforderlich. Er

kann nur Gber SEC Smart App erzeugt werden. Dieser Token reprdsentiert Sie mit ihren Berechtigungen
gegenliber dem Server und stellt sicher, dass nicht berechtigte Parteien von auRen auf lhre Daten und System

zugreifen kénnen. Er ist fir jeden einzelnen Request(s. Glossa I') im Umfang der API erforderlich.

Der Token kann jederzeit Gber die App zurlickgenommen (geléscht und somit ungiiltig gemacht) werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte fiir die 0.g. Handlungen naher beschrieben.

- ACHTUNG

Teilen Sie Ihren Token mit niemandem und verwahren Sie ihn sicher! Sonst kdnnen sich
unberechtigte Parteien Zugang zu Ihren Systemen und Daten verschaffen!

3.1.1 Token Erstellen
Um einen Token zu erstellen und damit die API nutzen zu kdnnen mussen Sie sich unter https://sev.sec-

smart.app bei der SEC Smart App mit lhrer E-Mail Adresse und Ihrem Passwort einloggen. Danach klicken Sie
im linken Reiter auf den MenUpunkt ,Benutzer”.

C' @ sev.sec-smartapp/#/ o & N @ ‘

Gateway 1 - Meine Bereiche

Wohnzimmer Esszimmer Esszimmer 2 Kinderzimmer

W Manuell W Manuell W Manuell W Manuell
Stufe 0 Stufe 3 Stufe 0 Stufe 0

L R VETIE
Stufe 0
-
-
-
-—

& &

Feuchte

! Wert: 46%
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C @ sevsec-smartapp/#/profile

Benutzer

Persoénliche Daten

Kontakt-
informationen
einsehen oder

das Passwort
andern

Kontoverwaltung SEC-SmartARI

Hier kénnen
e i€ lhre Daten
= msssm herunterladen

Beschreibung
N einsehen &
€ @ ¥ Zugiifistoken

verwalten

W mmmmm=  oder l6schen

Auf der rechten Seite 6ffnet sich ein Fenster:

SEC-Smart API

Dokumentation

OFFNEN

Token

Kein Token erstellt

ERSTELLEN

Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der APl weitergeleitet

it einem persénlichen Token erhalten Sie Zugriff auf die SEC-Smart AP|

Wenn aktuell kein Token fiir Sie hinterlegt ist, wird das unter der Uberschrift , Token” mit ,Kein Token erstellt”
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angezeigt. Durch einen Klick auf ,,ERSTELLEN“ erstellen Sie ihren Token.

SEC-Smart API X

Dokumentation

Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der AP weitergeleitet

OFFNEN

Token

Mit einem persénlichen Token erhalten Sie Zugnff auf die SEC-Smart AP

Kein Token erstellt

ERSTELLEN

Das rechte Fenster andert sich wie folgt:

Token erstellt

Zugangsdaten kopieren

51c47a7de2dd23d3d5f7fdbbd6c623e2b1bfb1a6 rﬁ

Information

@ Stellen Sie sicher, dass Sie das Token speichern. Sie werden
nicht mehr darauf zugreifen kénnen.

-
Durch einen Klick auf den , Kopieren Button” e kopieren Sie den Token in Ihre Zwischenablage.
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Token erstellt X

Zugangsdaten kopieren
51c47a7de2dd23d3d5f7Tdbbd6c623e2b1bfb1ab
Information

@ Stellen Sie sicher, dass Sie das Token speichern. Sie werden
nicht mehr darauf zugreifen kénnen.

Flgen Sie ihn anschlieBend an einer sicheren Stelle ein und verwahren Sie ihn sicher. Wenn Sie das Fenster
nun schliefen oder an eine andere Stelle navigieren, kdnnen Sie nicht mehr auf das Token zugreifen. Bei
erneutem Offnen der Karte ,SEC-Smart API“ wird nun mit dem Erzeugungsdatum angezeigt, dass ein Token
erstellt wurde.

3.1.2 Token Zuriicknehmen

Wenn Sie befiirchten, dass ihr Token kompromittiert wurde, Sie ihn versehentlich gel6scht oder verloren
haben, oder Sie ihn zuriickgeben mochten, kdnnen Sie das ebenfalls unter der Karte ,,SEC-Smart API“ im Menii
,Benutzer” erledigen. Wenn Sie die Karte 6ffnen, wird Thnen mit dem Erzeugungsdatum angezeigt, dass ein
Token erstellt wurde.

SEC-Smart API X

Dokumentation

Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der AP| weitergeleitet

OFFNEN

Token

IMit einem persénlichen Token erhalten Sie Zugriff auf die SEC-Smart AP

Token erstellt am 02.06.2021

ZURUCKNEHMEN

Durch einen Klick auf ,ZURUCKNEHMEN* wird das Token aus dem System geléscht und kann fortan nicht mehr
zur Verwendung der APl genutzt werden.

I VORSICHT

Wird das Token bereits in einer Anwendung verwendet, dann ist deren Funktion solange
unterbrochen, bis hier ein neues Token eingetragen wird.
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SEC-Smart API
Dokumentation
Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der APl weitergeleitet.
OFFNEN
Token
Wit einem personlichen Token erhalten Sie Zugnff auf die SEC-Smart API.
Token erstellt am 02.06.2021

ZURUCKNEHMEN
Es stellt sich die Ausgangslage wieder her.
SEC-Smart API

Dokumentation

Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der AP weitergeleitet

OFFNEN

Token

Mit einem persénlichen Token erhalten Sie Zugnff auf die SEC-Smart AP

Kein Token erstellt

ERSTELLEN

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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3.2 Verwendung der Dokumentation

Dieser Abschnitt beschreibt die Online Dokumentation der API.

3.2.1 Navigation

Die Dokumentation kann aus der SEC Smart APP heraus bequem per Klick ge6ffnet werden. Hierfiir gehen
klicken Sie auf den Reiter Benutzer.

C' @ sev.sec-smartapp/#/ o & % ® ‘

Gateway 1 - Meine Bereiche

Wohnzimmer Esszimmer Esszimmer 2 Kinderzimmer

W Manuell W Manuell W Manuell W Manuell

Stufe 3 Stufe 0

Feuchte

! Wert: 46%

Und anschlieBend auf die Karte ,SEC-Smart AP1“

C' @ sevsec-smartapp/#/profile

Benutzer
SEC-Smart AP

Persoénliche Daten

Kontakt-
informationen
einsehen oder

Kontoverwaltung

Hier kénnen
Sie |hre Daten
herunterladen

Beschreibung
N einsehen &

oder léschen verwalten

das Passwort
andern

€ @ ¥ Zugrifisioken
v

In dem Fenster am rechten Rand wihlen Sie unter der Uberschrift ,Dokumentation” den Button ,,OFFNEN“
aus.
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SEC-Smart API X

Dokumentation

Unter folgendem Link werden Sie zur Beschreibung der AP weitergeleitet

OFFNEN

Token

it einem persénlichen Token erhalten Sie Zugnff auf die SEC-Smart AP
Kein Token erstellt

ERSTELLEN

Sie werden zu der Online Dokumentation weitergeleitet.

< C @ apisec-smart.app/v1/api-docs/#/

SEC Smart AP| 2@

This is the API for the SEC Smart System.
ACHTUNG: Diese API ist noch nicht flr den produktiven Einsatz freigegeben!

Servers

https://api.sec-smart.app/ivl
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- HINWEIS

Alternativ konnen Sie https://api.sec-smart.app/ in Ihrem Browser 6ffnen.

Nachdem Sie die Dokumentation geéffnet wurde sehen Sie die Uberschrift mit der Angabe der Version der API
und darunter einer kurzen Beschreibung(siehe oben).

Darunter befindet sich ein Bereich mit einem Dropdown Meni mit der Liste aller zur Verfligung stehenden
Server und einem Button mit der Aufschrift ,,Authorize”. Dieser Bereich ist bedeutsam, wenn die APl mit der
Dokumentation direkt getestet werden soll und wird im Abschnitt O ndaher erlautert.

Darunter befindet sich ein Bereich, der jeweils Dropdown Texte mit den Namen von sogenannten

Endpunkten(s. Glossa I') der API enthilt und bei einem Klick darauf jeweils, den Text aufklappt, der alle

implementierten HTTP-Requests(s. Glossa I") auf diesen Endpunkt beschreibt. Dieser Bereich wird in

Abschnitt 0 beschrieben.
Uber dem unteren Seitenrand befindet sich ein einzelner Button mit der Aufschrift ,Schemas®, der die
Beschreibungen und Definitionen der zugrunde liegenden Datenmodelle entfaltet. Siehe hierfiir Abschnitt 0.

3.2.2 Datenmodelle

Die Datenmodelle beschreiben die virtuelle Reprasentation der SEC Smart Systeme und sind unter dem Button

,Schemas” zu finden. Alle Modelle liegen als Objekte(s. Glossa I) im JSON Format(s. Glossa I vor.

Device

Ein vollstandiges SEC Smart System wird im Kontext der API als ,,Device” bezeichnet und stellt eine Kollektion
aller dieses System reprasentierenden Objekte dar. Das ,,Device“-Objekt besteht dabei namentlich aus den
Objekten ,id“, ,name®, ,users”, ,areas”, ,telemetry”, ,notifications”, , controller”, , gateway”, ,settings“ und
»setup”.

Diese Objekte werden im Folgenden auf Anwendungsebene beschrieben. Die darunter liegenden

Subobjekte(s. Glossa I') und Details zu Datentypen und Limitierungen sind der Online Dokumentation
selbst zu entnehmen.

Device v {
id string
example: 123ABC
name string
example: My cool SEC Smart system

Users » [...]
Areas > {...}
Telemetry » {...}
Notifications » (...}
Controller > {...}
Gateway » {...}
Settings » {...}
Setup > {...}

users
areas
telemetry
notifications
controller
gateway
settings

setup
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3.2.2.21d

Die , Id“ ist ein 6-stelliger String, der die Zeichen 0-9 und A-F enthalten kann und ist das zentrale Element fiir
die Adressierung eines SEC Smart Systems im Kontext der API. Sie ist auf dem Gateway des SEC Smart Systems
aufgedruckt und kann nicht verandert werden. Es ist nur ein lesender Zugriff moglich.

3.2.2.3 Name

Der Name ist ein fiir das SEC Smart System frei zu vergebener String, um dem Nutzer die Unterscheidbarkeit
der einzelnen Systeme zu erleichtern.

3.2.2.4 Users
Dieses Objekt stellt eine Sammlung der Email-Adressen aller Benutzer dar, die sich auf das jeweilige SEC Smart
System registriert haben und es sowohl tGiber die App, als auch (iber die API, Bedienen und Beobachten

kdnnen. Nur lesende Zugriffe sind seitens der API gestattet. Das User Management fiir einzelne Systeme muss
Uber die App erfolgen.

3.2.2.5 Areas
In diesem Objekt sind alle Daten beherbergt, die fir die Steuerung eines SEC Smart mit all seinen Bereichen

notwendig sind. Funktionale Details kdnnen der Bedienungsanleitung [siehe (1)] des SEC Smart Systems
entnommen werden.

3.2.2.6 Telemetry

Mit diesem Objekt werden Telemetriedaten wie z.B. Temperatur- oder CO%- Messwerte des SEC Smart Systems
Ubertragen. Es ist nur ein lesender Zugriff moglich.

3.2.2.7 Notifications

Mit diesem Objekt werden Meldungen wie z.B. ein abgelaufener Filter oder ein falsch konfigurierter Eingang
des SEC Smart Systems Ubertragen. Es ist nur ein lesender Zugriff moglich.

3.2.2.8 Controller
Dieses Objekt beschreibt die Hardware der Steuerungskomponente des SEC Smart Systems. Die Gibermittelten

Werte haben rein informativen Charakter und sind lediglich bei eventuellen Supportanfragen bereit zu halten.
Es ist nur ein lesender Zugriff moglich.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla
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3.2.2.9 Gateway

Dieses Objekt beschreibt die Hard- und Software der Gateway-Komponente des SEC Smart Systems. Die
Ubermittelten Werte haben rein informativen Charakter und sind lediglich bei eventuellen Supportanfragen
bereit zu halten. Es ist nur ein lesender Zugriff moglich.

3.2.2.10 Settings

Dieses Objekt beinhaltet Einstellungen die das Verhalten des SEC Smart Systems zur wahrend der Laufzeit
beeinflussen. Dazu zdhlen bspw. Schwellwerte fiir die Betriebsarten CO?- oder Feuchtesteuerungen oder die
Laufzeit fir die Schlummerfunktion. Hier sind sowohl schreibende als auch lesende Zugriffe moglich.

3.2.2.11 Setup

Das Setup beschreibt die Hardware Konfiguration des installierten SEC Smart Systems. Unter diesem Endpunkt
sollten Einstellungen nur bei der Erstinbetriebnahme oder Folgeinbetriebnahmen nach geanderter Hardware
Konfiguration vorgenommen werden.

I VORSICHT

Fehleinstellungen unter diesem Objekt kbnnen zum teilweisen oder Vollversagen des SEC
Smart Systems fluihren! Nehmen Sie Einstellungen nur vor, wenn Sie auf das System
fachkundig geschult worden!

3.2.2.12 Error

Das Fehler Objekt ist nicht an das SEC Smart System gebunden, sondern wird genutzt um auf fehlerhafte

Datensitze bei PUT-Requests(s. Glossa I) hinzuweisen und den Benutzer bei der Korrektur der
fehlerhaften Requests zu unterstiitzen

3.2.2.13 Weitere

Alle weiteren Objekte sind tiefer verschachtelte Subobjekte des Device Objekts. Folgen Sie den Links in der
Online Dokumentation fiir weiterflihrende Beschreibungen.

3.2.3 HTTP Requests

Strukturell ist die APl auf das Device Management ausgerichtet. Danach richten sich auch die URI Pfade (s.
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Glossa I'). Der Wurzelendpunkt der API lautet ,,.../devices“ Alle anderen Endpunkte reprisentieren

Kindknoten(s. Glossa I) von ,,.../devices” und stellen somit Operationen auf die Sub-Objekte des Device-
Objekts bereit.

Als HTTP-Verben werden in dieser APl nur GET und PUT verwendet(s. Glossa I"). GET weist keinerlei

Seiteneffekte auf und dient dazu die angeschlossenen Systeme und ihre Stati und Konfigurationen zu
Uberwachen. PUT verdandert die Gerateparameter und dient zur Bedienung und Steuerung der
angeschlossenen Gerate.

Abgesehen von dem GET auf ,,.../devices” muss im URI Pfad immer die ID des angesprochenen Systems
Ubergeben werden.

Neben dem HTTP-Verb und der URI missen fiir jeden Request die Header(s. Glossa N
e ‘accept: application/json’
e ‘Authorization: Bearer {Token}

Gesetzt sein. Zusatzlich muss fir PUT der Header
e ‘Content-Type: application/json’

mitgesendet werden. Der Datenbereich fiir die PUT-Requests ist entsprechend der Online Dokumentation
auszufillen.

3.2.4 Tryit out

Die Online Dokumentation bietet die Moéglichkeit iber die sog. ,Try it out” Buttons die APl schnell und
komfortabel zu testen. Hierfiir muss jedoch zunéchst im Bereich unter der Uberschrift in der API rechts neben
dem ,Servers ,,Dropdown Meni der Button , Authorize” angeklickt werden. Es 6ffnet sich ein Fenster mit der
Uberschrift ,Available Authorizations“ hier muss der Token des Users (siehe Abschnitt 0) in das Textfeld
eingetragen und auf den Button ,, Authorize” geklickt werden. Danach kann das Fenster geschlossen werden.
Ab dieser Stelle sieht man innerhalb des Authorize Buttons und am rechten Rand eines jeden Requests das
Symbol eines geschlossenen Vorhangeschlosses. Das bedeutet, dass man authentifiziert ist und die API Gber
die Dokumentation nutzen kann.

Nun ist es moglich einen beliebigen Request auszuwahlen und tGber den ,Try It out” Button einen Request zu
beginnen. Nach dem der Request so parametrierbar gemacht wurde, kann die Device ID im Feld unter

Parameters gesetzt werden und der Request Body(s. Glossa IN) editiert werden. Durch einen Klick auf
Execute wird der Request letztendlich ausgefiihrt und die Antwort direkt in der Bereich des Requests unter

Responses(s. Glossa I') gerendert. Dariiber hinaus erscheint als Hinweis der entsprechende Request in
cURL(s. Glossa I') codiert um einen leichten Einstieg aus eigenen Werkzeugen heraus zu erméglichen.
Auf jeden Request erfolgt ein Response(s. Glossa I"). Im Erfolgsfall werden 2XX HTTP Status Codes(s.

Glossa I) entsprechend der Dokumentation zuriick gesendet. Bei nicht erfolgreicher Antwort werden in
den meisten einer der 3 folgenden Codes gesendet:
e 400: Die Daten in Ihrem Datenbereich sind fehlerhaft. Im Response Body befindet sich ein Fehlerobjekt
mit einem Hinweis auf den Fehler im Request.
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e 401: Bedeutet, dass Sie ein falsches oder kein Token im Header mitgeschickt haben, bzw. Sie mit lhrem
Token nicht die Berechtigung besitzen auf das angegebene System zuzugreifen.
e 404: Bedeutet, dass die von lhnen angeforderte Ressource nicht gefunden werden konnte.

4 Beispiele

Um einen leichten Einstieg in die Bedienung der APl zu ermdglichen folgt eine beispielhafte Anwendung. Hier
ist es das Ziel:
1. das Token von der App liefern zu lassen
mit dem Token bei der Online Dokumentation zu authentifizieren
herauszufinden, welche Systeme man bedienen und beobachten kann
ein System auszuwahlen und das komplette virtuelle Abbild anzeigen zu lassen
Flr einen Bereich des Systems eine neue Lufterstufe zu setzen

vk wnwN

Die folgenden Unterpunkte bilden die o.g. Liste ab.

4.1 Token erzeugen

Wie in Abschnitt O detailliert geschildert, wird zuerst ein Token erstellt und gesichert, um die APl verwenden zu
kénnen.

Token erstellt X

Zugangsdaten kopieren

f2886489acea34da9380ae05fed6h78c34b6878¢ rﬁ

Information

(i) stellen Sie sicher, dass Sie das Token speichern. Sie werden
nicht mehr darauf zugreifen kénnen.

4.2 Authentifizieren

AnschlieRend wird iber https://api.sec-smart.app oder den ,,OFFNEN“ Button in der APP (vgl. Abschnitt 0) die
Dokumentation ge6ffnet und Uiber den Button ,, Authorize” das Authentifizierungsfenster ge6ffnet. Hier wird
der Token in das Textfeld unter ,Value” kopiert und durch erneuten Klick auf ,Authorize” innerhalb des
Fensters angewendet.

SEVentilation GmbH, Ernst-Thalmann-StraRe 12, 07768 Kahla

16 03642471480 info@seventilation.de www.seventilation.de
Technische Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.
Keine Haftung fur Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.


https://api.sec-smart.app/

. SEVentilation

lhr Partner fiir Liiftung

Va
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-
¢ L

Available authorizations X

myTokenScheme (http, Bearer)

Value:

f2886489acea34dad380ael5

Authorize H Close

4.3 Alle Systeme abfragen

Nachdem die Authentifizierung abgeschlossen wurde, soll als nachstes herausgefunden werden, welche
Systeme fiir den Benutzer beobacht- und bedienbar sind. Hierflir wird unter der Endpunktiibersicht der
,Devices” ausgewahlt. An dieser Stelle stoRt man auf den Request GET auf den Endpunkt ,,.../devices” Dieser
gibt eine Liste von minimalisierten Device Objekten zurlick. Nach einem Klick auf ,Try it out” wechselt die
Ansicht auf folgende.

Devices Alendpoints related to devices v
m /devices Returns an object array of all your registered devices ﬂ
Returns an array filled with shortened device objects consisting of type, id and name of SEC Smart systems you are associated with.
Parameters

No parameters

Responses

Nachdem man nun den Button , Execute” betatigt, erhalt man nach wenigen Millisekunden folgendes
Ergebnis:
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Execute

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'https://api.sec-smart.app/vl/devices" \

-H "accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer T2886489acea34da9388aecB85fTedeb78c34bbB78C”

Request URL

https://fapi.sec-smart.app/vl/devices

Server response

Code Details

200

Response body

"type": "device",
"deviceid": "153879",
"name”: "SEC Smart Demo"

"type": "device"

Man erkennt eine Ubersetzung in das cURL Protokoll als Hilfestellung fiir eigene Applikationen und darunter
den kompletten URI Pfad des Request. Darunter erfolgt eine Darstellung der eigentlichen Server Antwort. Man
erkennt, dass flir diesen Benutzer unter anderem ein System namens ,SEC Smart Demo” mit der ID ,, 153079
registriert ist. Dieses soll im nachsten Schritt ndher betrachtet werden.

4.4 Einzelsysteme abfragen

Mit der erhaltenen ID aus Abschnitt O soll nun ein komplettes Abbild des SEC Smart Systems abgefragt werden.
Hierfur findet man direkt darunter einen GET Request auf ,,.../devices/{id}" mit dem Hinweis, dass dieser ein
Device Objekt zurickgibt. Nach einem Klick auf ,Try it out” erweitert sich auch dieser Bereich. Hier erkennt
man jedoch, dass hier Gber dem ,Execute” noch ein Parameter ,,id“ benétigt wird. An dieser Stelle fligt man
die ID ein und klickt auf ,Execute”. Als Antwort ergibt sich folgendes Bild:
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Name Description

|d * required o . .

string B-digit-long alphanumerical |D of the device to be adressed
(path)

153079

Responses

Curl

curl -X "GET" \
'hitps:/fapi.sec-smart.app/vl/devices /153879 \

-H "accept: application/json"'
-H "Authorization: Bearer f288648%acea3dda9380aedsfedbb7Bc34b6BTEC"

Request URL

https:/fapi.sec-smart.app/vl/devices/153879

Server response

Code Details

200 Response body

id": ™153@79",
. ": "SEC Smart Demo”,
"users”: [

"areal”: {
"label”: “Wohnzimmer™,
"mode”: "Fans off",
"timers"”: {

"timeri=: {
"active”: false,
"mode™: "Fans off",
"time": "06:00"

1

"timer2": {
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4.5 Lifterstufe setzen

Basierend auf der Antwort aus Abschnitt O soll nun fiir den Bereich 1 (areal) mit dem Namen ,Wohnzimmer*
die Lifterstufe von 0 (vgl. ,,Fans off”) zu LUfterstufe 5 gedndert werden.

Die Lufterstufe stellt im Kontext des SEC Smart Systems einen Modus (engl. mode) dar, der auf fiir einen
bestimmten Bereich (engl. area) eingestellt wird. Hierflr scrollt man nun etwas herunter und findet unter dem
Endpunkt ,,Areas” einen PUT Request auf die URI ,,.../devices/{id}/areas/mode”. Hierbei handelt es sich um
den notwendigen Request fiir das andern der Lifterstufe fiir einen Bereich bzw. die Betriebsart.

Hier erfolgt nach einem Klick auf ,Try it out” erneut die Adressierung des Systems (iber den ,,id“-Parameter(vgl.
Abschnitt 0). Da es sich hier um einen Befehl handelt, der Daten verdndert muss diesmal der Body mit
ausgefillt werden. Aus der Dokumentation ist ersichtlich, dass ein Body im JSON Format mit den Parametern
yareaid” und ,,mode” benétigt wird. Aus der dem vorgehenden Request ist ersichtlich, dass das Wohnzimmer
Bereich 1 zugeordnet ist und aus der Dokumentation entnimmt man, dass Lifterstufe 5 durch den String
»Manual 5 reprasentiert wird. Entsprechend fiillt man das Freitextfeld fiir den Body des Requests aus:

Parameters

Name Description

|d * required

e 6-digit-long alphanumerical ID of the device to be adressed
(path)

123079

Request body =94

{ .
"areaid": 1,
"mode™: "Manual 5"

}

Nach einem Klick auf , Execute” erhadlt man folgende Antwort:
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Server response

Code Details

200

Response body

Response headers

access-control-allow-origin: *
content-length: 2

content-type: text/plain; charset=utf-8
date: Fri,®4 Jun 2021 12:42:29 GMT
etag: W/ "2-n009QiTInXgNtWtBlezzBkv3sSLc™
server: nginmx/1.14.8 (Ubuntu)

vary: Accept-Encoding

X-powered-by: Express

__Responses

Damit wurde der Request erfolgreich ausgefiihrt. Das Ergebnis ist zudem auch in der APP nachvollziehbar:

SEC Smart Demo - Mej

Wohnzimmer

T Manuell
Stufe 5
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Weiterflihrende Dokumente
(1) Bedienungsanleitung SEC-Touch: https://www.dezentrale-lueftung.com/wp-
content/uploads/2020/10/Bedienungsanleitung-SEC-Touch.pdf
(2) Kurzanleitung SEC-SMART: https://www.dezentrale-lueftung.com/wp-
content/uploads/2020/08/montage-sec-smart-gateway.pdf

22
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Glossar

API engl. Application Programming Interface. Bezeichnet eine Schnittstelle zur

Anwendungsprogrammierung.
Body Bestandteil eines Requests oder Response. Enthilt die eigentlichen Nutzdaten.
cURL Populires Kommandozeilenprogramm zum Ubertragen von Daten in Rechnernetzen. Kann

zum Testen und auch Bedienen der APl verwendet werden.
Endpunkt In diesem Kontext als API-Endpunkt verwendet. Steht fiir einen Empfanger oder Sender

von Daten, der innerhalb der URI adressiert wird.
Gateway Eine Hard- oder Softwarekomponente die eine Verbindung zwischen mehreren Systemen

herstellt.
GET Ein HTTP Verb welches verwendet wird um Informationen iber den angesprochenen

Endpunkt vom Server zu erhalten. Die Verwendung dieses Befehls soll Daten auf dem

Server nicht verandern.
Header Teil eines Datenlibertragungsprotokolls, welches keine Nutzdaten sondern Daten zur

Steuerung des Kommunikationsablaufs enthalt. In diesem Kontext auf http-Requests und —

Responses anzuwenden.
HTTP Hypertext Transfer Protocol. Bezeichnung fiir ein Protokoll welches in einem Netzwerk

Daten auf der Anwendungsschicht Gbertragt. Es handelt sich um ein weit verbreitetes

Protokoll, insbesondere im Kontext des Internets.
HTTP Status Code Dreistellige Numerische Codes, die von HTTP-Responses mitgesendet werden um tber

Erfolg, Misserfolg oder generellen Status des gesendeten Requests zu informieren.
HTTP-Verb Bestandteil des http-Protokolls. Kennzeichnet die Absicht mit welcher eine Anfrage

geschickt wird wie z.B. Erstellen, Lesen oder Loschen von Daten.
Interface engl. fir Schnittstelle
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JSON JavaScript Object Notation. Bezeichnet ein Dateiformat zur Speicherung und Vermittlung
von Daten. Gegenwartig weit verbreitet aufgrund von geringem Speicherbedarf und
leichter Lesbarkeit von sowohl Menschen als auch Maschinen.

Kindknoten Ein untergeordneter Endpunkt eines Endpunkts, der eine Teilmenge der Daten und
Operationen des libergeordneten Endpunkts reprasentiert.

Knoten Teil eines Netzes. Hier synonym fiir Endpunkt verwendet.

Objekt Eine Sammlung von Daten und Operationen auf diese Daten mit der Absicht ein mdglichst
genaues virtuelles Abbild eines real existierenden Gegenstands oder Sachverhalts
abzubilden.

PUT Ein http-Verb. Wird verwendet um einen alteren Datensatz mit einem neuen zu ersetzen.

Request Beschreibt eine Anfrage eines Clients an einen Server.

Response Beschreibt die Antwort eines Servers auf den Request eines Clients.

REST Representational State Transfer. Hierbei handelt es sich um an grundlegende
Herangehensweise fir die Softwarearchitektur von verteilten Systemen, insbesondere fiir
Webdienste.

Sub-Objekt Reprasentiert eine zusammengehorige Teilmenge eines Objekts, welche ein eigenstdndiges
Objekt bilden kann.

Token In diesem Kontext: Ein Datensatz, der als Hilfsmittel zur Identifizierung, Authentifizierung
und Autorisierung eines Clients gegeniber einem Server dient.

URI Uniform Resource Identifier. Ein Identifikator, der zur Identifizierung von Ressourcen dient.
Wird genau dafiir weit verbreitet im Internet verwendet. Bsp.: ,https://api.sec-
smart.app/v1”

User Der Nutzer von bereitgestellten Diensten.
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